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LE PROJET NOUVEAU CHU RENNES

Projet initié en 2016, avec pour objectif la modernisation et le 
regroupement des activités sur le site de Pontchaillou avec 4 grands 
parcours : ambulatoire, chirurgie -interventionnel, hospitalisation, 
femme -mère -enfant. 

Premier grand bâtiment ouvert en 2025 : le CCI,  centre chirurgical et 
interventionnel regroupant 55 salles de bloc et interventionnelles, les réanimations 
chirurgicales et les hospitalisations de chirurgie

ðʎȜʆǳ Ǭʎ ɭɰɊȭǳʆ ḻ fµM ḻ ǤǑʆȜȽǳȿʆ fǳȽȽǳ µȂɰǳ MȿȍǈȿʆḼ ɭʎȜɸ ȴṭuè>Ḽ ȜȿɸʆȜʆʎʆ ɰǴȎȜɊȿǈȴ 
du cancer

Mȿ ɭǈɰǈȴȴȂȴǳḼ ǥɊȿɸʆɰʎǥʆȜɊȿ Ǭṭʎȿǳ ɭȴǈʆǳȍɊɰȽǳ ȴɊȎȜɸʆȜɯʎǳ ǳʆ ȖɍʆǳȴȜȂɰǳ
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INTÉGRATION DE LA PRI DANS LA CONCEPTION
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Marché du Nouveau CHU : conception réalisation

ąȿǳ ȍɊȜɸ ȴǳ ȎɰɊʎɭǳȽǳȿʆ ǥȖɊȜɸȜ ǈɭɰȂɸ ǈɭɭǳȴ ǬṭɊȍȍɰǳ ḻ ȎɰɊʎɭǳɸ Ǭǳ ʆɰǈʦǈȜȴ ǈʦǳǥ ȴǳɸ 
utilisateurs (médecins, cadres), biomédicaux, EOH, ergonomes, ingénieurs travaux 
Eð· ḽ

PHASE PROGRAMMATION :

Microimplantation : focus sur les aspects techniques et fonctionnels pour affiner 

ȴǳɸ ǥȜɰǥʎȜʆɸ ḻ ɭǈʆȜǳȿʆɸḼ ɸɊȜȎȿǈȿʆɸḼ ǬȜɸɭɊɸȜʆȜȍɸ ȽǴǬȜǥǈʎʬḼ ȴȜȿȎǳḼ ǬǴǥȖǳʆɸ ḽ

ȴǈ ǬȜɸɭɊɸȜʆȜɊȿ ǳʆ ȴǳɸ ǴɯʎȜɭǳȽǳȿʆɸ ǚ ȴṭǴǥȖǳȴȴǳ Ǭǳ ȴǈ ǥȖǈȽǤɰǳ ǳʆ Ǭǳ ȴṭʎȿȜʆǴ Ǭǳ ɸɊȜȿɸ



µu>èÂuµå«!·þ!þuÂ· Eṭą·M >o!µ=èM
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LOCAUX TÉMOINS

Cocon 
ambulatoire

Chambre 
Hospitalisation

Box 
ambulatoire Chambre SI / USC

Chambre 
réanimation

Poste de soins
+

Stockage

Bureau transmission

Salle 
intervention

CADRAGE DE LA VISITE

Lien cycles utilisateurs -micro implantation et
fonctionnalité des locaux

ÅValider les aspects ergonomie, QVT et
expérience patient

ÅVérifier la fonctionnalité de chacun des
locaux

ÅVérifier ȴṭȜȽɭȴǈȿʆǈʆȜɊȿde la construction
groupements

Á Implantation des prises électriques,
prises PTI (informatique), fluides

Á Ergonomie des banques : hauteur,
longueur, largeur

Á Accès porte

Á Ergonomie et accessibilité des points
ǬṭǳǈʎḼPHA , savons ḽ

Á Vérifier le choix des matériaux et la
compatibilité avec les fonctions soins
(bionettoyage , robustesse)

Á Repérer les dysfonctionnements ne
permettant pas ȴṭɊɰȎǈȿȜɸǈʆȜɊȿḼla sécurité,
ȴṭǳɰȎɊȿɊȽȜǳdes prises en soins patients



PHASE D'EXÉCUTION

ðɊȴȴȜǥȜʆǈʆȜɊȿ ɰǴȎʎȴȜȂɰǳ Ǭǳ ȴṭȜȿȎǴȿȜǳʎɰ ǳȿ ǥȖǈɰȎǳ Ǭǳɸ ʆɰǈʦǈʎʬ ǥɊȿǥǳɰȿǈȿʆ 
les choix des matériaux et les installations

Robinetterie : compatibilité avec les protocoles de désinfection ( déclipsable , 
compatibilité d/D) Ṝpossibilité de filtration 0,22µ pour les auges chirurgicales 

Type de revêtements dans les chambres / douches / sanitaires patients

þʭɭǳ Ǭṭǳǈʎ ǬȜɸʆɰȜǤʎǴǳ ɸǳȴɊȿ ȴǳɸ ȴɊǥǈʎʬ ṓMfṇM>ðṔ ǳʆ ʆʭɭǳ Ǭǳ ǥɊȽȽǈȿǬǳ ṓȎǳȿɊʎ ṇ 
coude / cellule détection)

µǈȜɸ ǈʎɸɸȜ  ḽṁ «ṭȜȽɭȴǈȿʆǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ ȎǴȿǴɰǈʆǳʎɰɸ ʆȖǳɰȽȜɯʎǳɸ Ǭǳ >M> ȖɊɰɸ 
salle, la validation de la mise en eau du bâtiment / des équipements 
ṓȴǈʦǳʎɰɸ ǬṭȜȿɸʆɰʎȽǳȿʆɸ ǳʆ ǬṭǳȿǬɊɸǥɊɭǳɸ  ǳȿ ɸʆǴɰȜȴȜɸǈʆȜɊȿṔ selon analyse 
des résultats microbiologiques 
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PHASE RÉCEPTION PUIS DÉMÉNAGEMENT

Anticipation du déménagement (entrée du matériel en ZEM, transfert des 
équipements)

çʎǈȴȜʆǴ Ǭǳ ȴṭǳǈʎ ḻ ɰǳǥɊȿʆɰɍȴǳ Ǭǳɸ ɭɊȜȿʆɸ ǥɰȜʆȜɯʎǳɸ Mðð ṇ M>ð

Qualifications : salle de bloc et interventionnelles 

Stérilisation : 

>Ɋȿʆɰɍȴǳɸ ǈʦǈȿʆ ȽȜɸǳ ǳȿ ǳǈʎ ȴǈʦǳʎɰɸ ǬṭȜȿɸʆɰʎȽǳȿʆɸ Ḽ ǳǈʎ osmosée pour les autoclaves

Qualification  de performance pour les LDE + système de stockage Typhoon ® (6 familles 
ǬṭǳȿǬɊɸǥɊɭǳɸ ǚ ɯʎǈȴȜȍȜǳɰ ɸʎɰ ǥȖǈɯʎǳ ǈɭɭǈɰǳȜȴṔ

Accompagnement au changement 

Nouveaux circuits, nouvelles organisations, parfois nouveaux dispositifs (exemple : 
ǈʎʆɊȽǈʆǳ ąĝ ɭɊʎɰ ǬǴɸȜȿȍǳǥʆȜɊȿ Ǭǳɸ ɸɊȿǬǳɸ ǬṭǴǥȖɊȎɰǈɭȖȜǳ ǳȿ !«èḼ ǬɊʎǤȴǳɸ Ǥǈǥɸ ǳȿ 
ɰǴǈȿȜȽǈʆȜɊȿ ḽṔ
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LES INNOVATIONS DU NOUVEAU CHU POUR LA PRI
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES 10/02/202612

LE CENTRE CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL

50 000 m² de surface 

Centre ambulatoire de 60 
places

240 lits ǬṭȖɊɸɭȜʆǈȴȜɸǈʆȜɊȿ 
conventionnelle

108 lits de soins critiques

ᶥᶥ ɸǈȴȴǳɸ ǬṭȜȿʆǳɰʦǳȿʆȜɊȿ
36 salles opératoires

14 salles interventionnelles 

ᶥ ɸǈȴȴǳɸ ǬṭǳȿǬɊɸǥɊɭȜǳ

Modules de 6 salles en moyenne

Axe rouge



INNOVATIONS LOGISTIQUES
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Arsenal centralisé au N -1: 
640m2 de stockage 
140m2 de préparation

Lien direct avec la zone de déchargement 
des autoclaves

Liaisons verticales dédiées entre le bloc et 
ȴṭǈɰɸǳȿǈȴ  

Stérilisation :
åɰȜɸǳ ǳȿ ǥȖǈɰȎǳ Ǭǳ ȴṭȜȿɸʆɰʎȽǳȿʆǈʆȜɊȿ ǳʆ Ǭǳɸ 
endoscopes 

ARSENAL ET STÉRILISATION CONNECTÉE AU BLOC



LES POP : PACK OPÉRATOIRES PROGRAMMÉS

Dans le CCI : uniquement petits 
arsenaux de proximité (20 -24 m²) :            
1 / module et un arsenal relai au centre

POP : 

préparés au sein de ȴṭǈɰɸǳȿǈȴ, en amont de 
ȴṭȜȿʆǳɰʦǳȿʆȜɊȿḼ ǳʆ ǳȿ ȴȜǳȿ ǈʦǳǥ ȴǈ 
programmation opératoire

intègrent des stocks de Dispositifs 
Médicaux stériles réutilisables (DMR) et à 
usage unique (DMS) ainsi que des DM non 
stériles, selon thésaurus défini par les 
équipes chirurgicales et interventionnelles 
en fonction du type ǬṭȜȿʆǳɰʦǳȿʆȜɊȿ

urgence vitale : matériel disponible dans 
arsenal relai du module H
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TYPE DE CHARIOT 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES 10/02/202617

MATTTEO



GESTION DU LINGE ET DES DÉCHETS

Mȿ ǈȽɊȿʆ Ǭǳ ȴǈ ǥɊȿɸʆɰʎǥʆȜɊȿ Ǭʎ >>u ḻ Ɋʎʦǳɰʆʎɰǳ Ǭṭʎȿǳ ɭȴǈʆǳȍɊɰȽǳ 
logistique et hôtelière avec intégration in situ Ǭṭʎȿ banaliseur de 
déchets

!ɸɸɊǥȜǈʆȜɊȿ ǚ ʎȿ ǥȜɰǥʎȜʆ ǬṭǈǥȖǳȽȜȿǳȽǳȿʆ Ǭǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ɰǳȴȜǴ ǈʎ >>u 

ᶢ ʆɰǈɭɭǳɸ ɭɊʎɰ ȴṭǴʦǈǥʎǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ déchets : DASND / DASRI (mous + OPCT)

3ème trappe pour le linge à terme (ouverture FME)

Vitesse d'aspiration 70 km/h, filtres à charbon en sortie 

Entretien du circuit : ozone une fois / semaine

Cabine de lavage pour les GE DASRI : entretien à chaque passage à 
la PLH
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES

Les volumes à transiter cible par an :
- DASND : 1700 tonnes
- Recyclables : 200 tonnes
- DASRI : 550 tonnes
- Linge sale : 2800 tonnes



BANALISEUR DE DÉCHETS

åɊɸɸȜǤȜȴȜʆǴ Ǭǳ ǥȖǈɰȎǳȽǳȿʆ Ǭǳɸ gM ǳʆṇɊʎ ǈǥȖǳȽȜȿǳȽǳȿʆ ɭǈɰ ǥȜɰǥʎȜʆ ǬṭǈɸɭȜɰǈʆȜɊȿ ɭɊʎɰ 
les bâtiments reliés 

Détecteur de radioactivité au -dessus de la réception pour s'assurer de l'absence de 
radioélément (si positif Ą local de décroissance)

Après autoclavage : compactage des déchets puis incinération

Protocole avec indicateurs microbiologiques pour s'assurer de la bonne efficacité de 
la décontamination (objectif de décroissance par l'autoclave : 6Log)

Maintenance : protocole d'entretien avec détergents chimiques pour le broyeur et 
de l'alimentation

Nettoyage de la grille du broyeur une fois par semaine voire plus si forte utilisation
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Cabines de 
lavage 

Chargement 
des GE

Déchets 
acheminés 
par circuit Sortie 

ǬṭǈʎʆɊǥȴǈʦǳ
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